QUICK-STEP

FLOOR DESIGNERS

LAMINATE

TECHNIKAI ADATLAP
MUSE
MUSXXXX

Viltozat 02.2026

FORMATUM MUSE
Szélesség 396 mm
Hosszusag 1200 mm
L llak szama 4
m? a csomagolasban 1,901 m?
Hornyok préselt fézolas a szélek mentén
Vastagsag 8,0 mm
Klikkrendszer Uniclic
Garancia a vizallésagra 15 év
72 ora (pangoé viz)
1. Kivald kopas- és karcallo réteg
5 2. Kristalytiszta dekor
Y 3. Nedvességallo HDF mag
v 4. Hats6 stabilizator
METODUS PARAMETEREK
Hasznalati osztaly EN ISO 10874 Osztaly 21-22-23/31-32
CE EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 Bejelentett szervezet NB 0493 - Centexbel DOP: A csomagolason
UKCA EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 Elismert szervezet AB 8515 - Centexbel DOP: A csomagolason
Garancia lakosséagi helyiségekben lasd. garancidlis feltételek Orokds
Vizallésag 15 év
Kozileti helyiségekben lasd. garancidlis feltételek 5 év
Vizallésag 5 év

METODUS PARAMETEREK NORMA ELVARASAI
Elhasznalédas elleni védelem I1SO 24338 - Prodecure A 24000 ciklus
Kopasallésagi osztaly EN 13329 AC4
Utésallésag EN 17368 Kis golyé 235 mm
EN 13329 Nagy golyé 2600 mm
Karcallé EN 438-2, 25 Toltés 23N
Kerekesszék hatasa EN ISO 4918 (with underlay) Type W (EN 12529) 15000 ciklus
Ad 1SO 24336 24 dra elteltével 20 °C-on torténé meritéssel <18%
A zér eréssége 1ISO 24334 Fs0,2 hosszu oldal =1kN/m
Fmax lhosszu oldal
Fs0,2 rovid oldal 22 kN/m
Fmax rovid oldal
. . . . Nincs lathaté karosodés, ha 0-as
Butor labazatainak hatasa ENISO 16581 tipusti probat teszteltek
Feliileti szilardsag EN 13329 N/mm? 21,25
Enenana;
Statikus behuzédas EN ISO 243431 pontterheléssel < 0,056 mm
Foltok elleni védelem EN 438-2 Osztaly 1, 2 Osztaly 5
Osztaly 3 Osztaly 4
Altalanos nézet EN 13329 Magasséagbeli kiilonbségek <0,16 mm
Rések az 0sszetételek kozott <0,20 mm
Megmelkedés a hosszu oldalon homort < 0,50%
dombort < 1,00%
Megemelkedés a révid oldalon homorus 0,15%
dombort < 0,20%
Az anyag méretbeli
elvaltozasa a relativ EN 13329 ol Ol average < 0,9 mm
paratartalom valtozasa utan
dw dw average < 0,9 mm

Fényallésag

EN 1SO 4892-2:2013 procedure B -
cycle 2 or cycle 5

Sziirke referencia

Osztaly

24

comT 13256 675656



QUICK-STEP TECHNIKAI ADATLAP
FLOOR DES MUSE
MUSXXXX
LAMINATE Valtozat 02.2026
METODUS PARAMETEREK NORMA ELVARASAI QUICK-STEP ERTEKEK
Mindségi értékelés a térfogat
Vizallésagra ISO 4760 helyreallitasahoz <3 1
Mennyiségi értékelés a térfogat
helyreallitasahoz <0,3mm <0,03mm
Csatlakozasok szivargasa Nincs kévetelmény Nincs szivargas
METODUS PARAMETEREK
Lépészaj csikkentése 10 71212 Quick-Step alététen Alw <21dB ;T;g%ﬁ;)haszné“
Talajfiités Quick-Step alatéten Isd.specialis utasitasok Megfelelé
Formaldehyde emission EN 717-1 ppm <EO0,5
Antisztatikus EN 1815 < 2,0kV
Tiizvédelmi besorolas EN 13501-1 Osztaly Cfl-s1 (az bsszes Quick-Step
alatéttel)
Héellenallésag EN 12667 m2K/W 0,055 m2K/W
Csuszas elleni védelem EN 13893 vl DS: p 20,30
EU Ecolabel SE/035/001
AFFSET At
PEFC PEFC/07-32-37
M1
Nordic dkocimkel 30290001
EPD
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