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UNILIN PADLO SZERELESE PADLOFUTESRE / PADLOHUTESRE

A LEGJOBB EREDMENY ELERESE ERDEKEBEN MINDEN FELNEK GONDOSAN KOVETNIE KELL EZT AZ
UTMUTATOT. A PADLOFUTESRE/PADLOHUTESRE VAGY A HELYSZINI KORULMENYEKRE VONATKOZO HELY!
ELOIRASOKAT ES SZABVANYOKAT BE KELL TARTANI, HA AZOK SZIGORUBBAK.

ALTALANOS

Az Unilin padlok” hasznalhatok ,alacsony hémérsékletl” padlofiitéssel. Az Unilin padldja vizbazisl rendszerekre™ és
elektromos rendszerekre egyarant telepithetd (ellendrizze a kompatibilitdst a 4. oldalon taldlhato tablazatban).

A ,alacsony hédmérséklet(” padlofités olyan rendszer, ahol a beépitett Unilin burkolat feltleti hémeérséklete legfeljebb 27 °C.
Uj vagy felujitott, jol szigetelt épUletekben ez az érték a legtdbb esetben alacsonyabb lehet.

A padloflitést a beszallitd utasitdsai, valamint az altaldnosan elfogadott utmutatdsok és szabalyok szerint kell telepiteni.
Az aldbbi részletes feltételeket be kell tartani. Természetesen a Unilin padlo altaldnos fektetési irdnyelvei tovabbra is teljes
mértékben érvényesek. A megfeleld Unilin tartozékok hasznalata szintén elengedhetetlen. A nem megfeleld tartozékok
(peéldaul alatétek) hasznalata karos lehet a padldra.

" Az Unilin Wood fa padlok, amelyek felsé rétege kérisbél, Spotted Gum-bdl vagy Blackbuttbol készllt, NEM alkalmasak padlofitésre
torténd fektetésre.
“ A melegvizes rendszerek héforrasa lehet hagyomanyos kazan, hészivattyu vagy aerotermikus rendszer.

ALTALANOS FIGYELEMFELHIVO PONTOK

« Egyenletes héeloszlas szukséges.

e Az Unilin padld maximalis feltleti hémérséklete 27°C.

« Mindig FOKOZATOSAN valtoztassa a hdmérsékletet.

« A relativ paratartalmat az altalanos telepitési Utmutatdban meghatdrozott hatarok kozott kell tartani.

«  Mindig kerulje a hétorlodast, példaul szényegek vagy rongyszédnyegek miatt, illetve ha nincs elegendd hely vagy szellézés a
butorok és a padlo kozott.

o A kuUlonbozo padlohdémérsékletl zonakat tadgulasi hézaggal és profillal valassza el.

«  Mindig gondoskodjon parazarrol, ha fennall a felszivargd nedvesség veszélye.

« Biztositsa a rendszer helyes inditasi és leéllitasi folyamatat.

« A fltési szezonban faalapu padloknal nyitott hézagok jelenhetnek meg.

ELOKESZITES
A padldalapnak kelléen SZARAZnak kell lennie a padldburkolat lerakasakor.

Vizes f(itési rendszerek

Az aldbbi tablazat attekintést ad az aljzat maximalis nedvességtartalmarol.

TERMEK PADLOFUTESSEL PADLOFUTES NELKUL
Cementesztrich 1,5 % CM (60% RH) 2,5% CM (75% RH)
Anhidrit esztrich 0,3 % CM (40% RH) 0,5% CM (50% RH)
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Az elbirt nedvességtartalom csak akkor érheté el, ha a fltést elézetesen bekapcsoljgk. Uj esztrich esetén legaldbb 21 napot
kell varni az esztrich/floor-finish teritése és a fltés inditasa kozott. Ujonnan teritett esztrich/floor-finish esetén kovesse a
kivitelezd eldirasait. Tartsa be az aljzatfités és az aljzat nedvességmeérés protokolljat.

Inditsa el a padloflitést legaldbb két héttel a Unilin padlo lerakdsa elétt. A padld hémérsékletét 24 dranként legfeljebb
5°C-kal emelje. Melegvizes és elektromos rendszerek esetén is igaz, hogy ha a flitést hosszabb ideig bekapcsolva hagyja, az
mindenképpen elényods.

Ragasztd hasznalata esetén a padlofltést legalabb 24 draval a burkolas eldtt teljesen ki kell kapcsolni. Vinyl padlo esetén
biztositani kell, hogy a helyiség hémeérséklete > 18°C legyen. Ha ennél alacsonyabb, alternativ fltést kell alkalmazni a telepités
soran, hogy elérje a 18°C-ot.

A padld lerakdsa UTAN legaldbb 48 érat kell varni, mieldtt a flitést Ujra bekapcsolja, fokozatosan (napi 5°C).

Szaraz fitési rendszerek

Szdraz fUtési rendszerek telepitésekor eléfordulhat, hogy parazard rétegre van sziikség a padlo és a fltési rendszer kozott. Ez
foként elektromos szaraz flitési rendszerek esetén jellemzd. Azt javasoljuk, hogy ezt ellendrizze a padloflités beszallitojaval.
Foldszinti telepités esetén tovabbi parazard rétegre van szUkség az aljzat és a fltési rendszer kozott. Szaraz fitési rendszerek
esetén az aljzat nedvességtartalma megegyezhet a flités nélkuli helyzetben megengedett értékkel.

TERMEK PADLOFUTESSEL PADLOFUTES NELKUL
Cementesztrich 2,5% CM (60% RH) 2,5% CM (75% RH)
Anhidrit esztrich 0,5% CM (40% RH) 0,5% CM (50% RH)

A szdraz fltési rendszereket nem agyazzak esztrichbe, ezért nincs szUkség inditasi eljarasra a Unilin padld lerakasa
elétt. Ezért a Unilin padldt azonnal, barmilyen inditasi eljaras nélkul telepitheti.

TELEPITES

Ragasztott telepités esetén (csak az Unilin fa padléburkolat és a ragasztott vinyl padléburkolat esetében)

Amennyiben ragasztoét hasznal, javasoljuk, hogy Unilin padléjat megfeleld fa- vagy vinylragasztoval telepitse. A ragasztassal
torténd fektetéshez a konkrét fektetési utmutatdra hivatkozunk, amelyet az dltaldnos fektetési utmutatdban taldl. Ez a
modszer biztositja a legmagasabb héatadast, és igy a fltési rendszer optimalis hatékonysdgat. Masrészt nincs parazaras,

és fennall a kondenzacio veszélye. Az aljzat nedvességével kapcsolatos problémak elkertlheték megfeleld folyékony
nedvességzard membran hasznalataval.

Nedves rendszer( padloflités hasznalatakor az esztrichben taguldsi hézagok lesznek. Ragasztott lerakas esetén szlkséges
ezeket a tagulasi hézagokat az aljzatrol atvinnni a telepitend® padlora is.
USZTATOTT telepités esetén (nem lehetséges ragasztott vinyl padlé esetén)
A flitési rendszer és az Unilin padld kdzé a legmegfeleldbb alatét az, amelynek a héellenadlldsa a legalacsonyabb. Ugyanakkor
Usztatott telepités esetén a flitési rendszer héleadasa kisebb, és a hatadsfok is valamivel alacsonyabb a ragasztott telepitéshez
képest. Masrészt eqy integralt parazarral rendelkezd alatét megallithatja a felszalld nedvességet vagy a kondenzaciot. Az
idedlis telepités teljes R-értéke nem haladja meg a 0,15 m? K/W értéket.
A kilbnbozo rétegek héellenallasanak R értéke az alabbi képlettel kdnnyen kiszamithato:

R =d/A

R = hdellenallds (m? K/W)

d = az anyag vastagsaga (m)
A\ = héatadasi tényezd / hévezetési tényezd = anyagallandd (W/mK)
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A padloszerkezet teljes héellenallasanak (R-értékének) kiszamitasahoz 6ssze kell adni az 6sszes olyan réteg R-értékét,
amelyek a padlofltési rendszer felett helyezkednek el. Minden rétegnek (pl. betonpadlo, keramialap, alatét, Unilin Floor...) sajat
R-értéke van, amely az anyagtol és a vastagsagtol fugg.

Az egyes anyagok megfelel$ R-értékeit az anyag mUszaki adatlapjan taldlja meg.

Példa egy kerdmia padlora térténd felljitasra: a padldszerkezet R-értékének kiszamitasa

R-betonpadld (50 mm): = 0,005 m? K/W
. R-kerdmialap (10 mm): = 0,010 m? K/W
. R-alatét: = 0,045 m? K/W
. R-Unilin Floor (8 mm): = 0,055 m? K/W

AW N &

Teljes R-érték = 0,005 + 0,010 + 0,045 + 0,055 = 0,115 m?K/W
(@ 0,15 m?K/W maximalis hatarértéken belll)
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ALTALANOS FIGYELMI PONTOK AZ EGYES PADLOTIPUSOKRA

LUXUS VINYL LAP LAMINALT FA/LUMIC
Rigid Click’, Flex Click, Flex Glue/Dryback, Lebegd Lebegé Ragasztott
LooseLay 9 9 g
: Alkalmas legaldbb 40 mm vastag esztrichréteggel feltl. A csdvek kdzti maximalis tédvolsdg 20 cm az egyenletes héeloszlas
érdekében.
% Alkalmas legaldbb 20 mm vastag esztrichréteggel feltl. H6 kdzel a padldburkolathoz. A csovek kdzti maximalis tavolsdg 12 cm az
egyenletes héeloszlas érdekében.
Nincs kulonosebb ok erre, de megfeleld
P . , . lehet, ha eldszor egy koztes réteget”
alﬁalh(r?:er?qzisa;kh? Tlsaszzgftiitksjttfeéij;erteesgce)tsB Megfeleld, ha eldszor egy kdztes alkalmaznak (pl. ragasztott nutféderes
Jumpax gsézeia csolt Ginsz- va ' réteget” alkalmaznak (pl. Jumpax, OSB, Jumpax, 6sszekapcsolt gipsz-
pax, cement\g ok g)p 9y osszekapcsolt gipsz- vagy vagy cementlapok, ...) legaldbb 12 mm
3 POK, ...). cementlapok, ...). vastagsagban, amely stabil alapot ad a
Rétegrend: Fltési rendszer + kdztes réteg™ + Rétegrend: Fltési rendszer + ragasztashoz.
(alatét szlkseg eszﬂerrlls‘stlkpontossaghoz )t koztes réteg” + alatét + burkolat. Figyelem: A merev kdztes réteg” miatt a
' rétegrend R-értéke meghaladja az ajanlott
hatarértéket.
4 Megfeleld a standard padlofltési utasitasok szerint.
5 Rugalmas kiegyenlité anyag kritikus.
Biztositsa az egyenletes hdmérsékletet a Rugalmas kiegyenlité anyag megfeleld
fUtéelemek feletti esztrich vastagsagatol Max. 140 W/m? '
6 fuggden. ' '
Max. 80 W/m?™".
Nincs kulonosebb ok erre, de megfeleld,
ha egy koztes réteggel” (pl. ragasztott
Megfeleld kdztes réteggel” (pl. ragasthtt n;it;ij_ervzsg(y)ig'nﬂ:r:?lggékois)zi;aa?ggglt
nutfederes ?/SaB’ Jggnp:;t,lgsiekipcsolt glpsz- Megfeleld. 12 mm vastagsagban készul, amely stabil
glzlax 100 W?mzy e ragasztasi alapot ad.
= : ‘ Rétegrend: Szigetel® alatét min. Max. 140 W/m?.
) e PR 6 mm + f(téfdlia + PE folia +
fﬁgggﬁarefg;%ﬁgtfl;::Ztvelt(ggserg?? .J,r+ burkolat. Rétegrend: Szigetel6 alatét min. 6 mm +
" o , ) , 9. Max. 140 W/m?. futéfolia + PE folia + merev kdztes réteg™
(alatét szukség esetén a sikpontossaghoz’) + + burkolat
burkolat. Figyelem: A merev kdztes réteg™ miatt a
rétegrend R-értéke meghaladja az ajanlott
hatart.
Megfeleld kdztes réteggel”™ (pl. ragasztott
nutféderes OSB, Jumpax, 6sszekapcsolt gipsz-
vagpagfr?ggt\\;?g;, ) Megfeleld kdztes réteggel” (pl. ragasztott nutféderes OSB, Jumpax, gipsz- vagy
8 ' ’ cementlapok...).
2
Rétegrend: FUtési rendszer + merev koztes Max. 140 W/m?.
réteg” + PE folia + (aladtét szUkség esetén a
sikpontossaghoz’) + burkolat.
Megfeleld koztes réteggel” (pl. ragasztott
nutféderes OSB, Jumpax, dsszekapcsolt
gipsz- vagy cementlapok...) legaldbb
12 mm vastagsdgban, amely stabil alapot
Csak akkor megfeleld, HA a kabel biztosit a ragasztashoz.
vastagsaga max. 3 mm, max. Max. 140 W/m?.
9 Nem megfeleld 140 W/m?. Megfelelé alatét a
fltérendszer alatt a fUtdkabelek Rétegrend: Szigetel6 aldtét min. 5 mm +
bedgyazasahoz fltési rendszer + merev koztes réteg” +
burkolat.
Figyelem: A merev kdztes réteg miatt
a rétegrend” R-értéke meghaladja az
ajanlott hatart.
10 Nem megfeleld

‘Ha a termékhez mar van alatét régzitve, tovabbi aldtét haszndlata nem megengedett!

" Kdztes réteg: szildrd, kemény, egyenletes és nem hajlo réteg, alacsony héellenalldssal, amely merev és folytonos, régzitett/dsszekapcsolt

alapot hoz létre, biztositva a terhelés eloszldsat és megakadalyozva a szomszédos elemek elmozduldsat pontszer( terhelés alatt.
" Tokéletes rendszer kiegészitd flitéshez és a komfort ndveléséhez.
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ViZALAPU RENDSZER - NEDVES RENDSZEREK VIZALAPU RENDSZER - SZARAZ RENDSZEREK

ELEKTROMOS RENDSZER - NEDVES RENDSZEREK ELEKTROMOS RENDSZER - SZARAZ RENDSZEREK
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PADLOHUTES

A téli fités és a nyari hlités egyuttes alkalmazasa technikai és fizikai okokbol problémas lehet az organikus padldburkolatokkal
altalaban, és kluldndsen a parkettaval.

PadlohUtés alkalmazdsa esetén a legfontosabb szempont egy fejlett szabalyozo és biztonsagi rendszer hasznalata a belsé
kondenzacid (harmatpont-szabalyozas) megeldzésére. A padld karosodasanak elkerlilése érdekében a bejovéd hitdviz
hémeérsékletét NEM szabad korlatlanul csdkkenteni, és soha nem szabad a harmatpont hémérséklete ald esnie (a relativ
paratartalomtdl és a levegd hémérsékletétdl fliggden). Az alacsonyabb hémeérséklet kondenzaciot okoz a padldban, ami
karosithatja az Unilin padldt, példaul csészesedést, deformaciokat, duzzadast és hézagnyilast.

Egy medgfeleld biztonsdgi rendszer automatikus érzékeldket tartalmaz, amelyek felismerik, amikor a harmatpontot (= a
kondenzacio kezdetét) eléri a padlo alatt vagy a padldban, majd Ugy szabalyozzak a hiitést, hogy az mindig a harmatpont
felett maradjon.

Altaldnos irdnymutatésként a kdvetkezé javaslat kdvethetd:

A helyiség termosztatjat soha nem szabad 5°C-kal alacsonyabb hémeérsékletre allitani, mint a helyiség aktualis hémérséklete.
Példaul, ha a helyiség hdmérséklete 30°C, a termosztatot nem szabad 25°C ald allitani. A hiitékornek olyan szabalyozoval
kell rendelkeznie, amely megakadalyozza, hogy a hitéfolyadék hémérséklete 18-22°C ald csdkkenjen. Ez attdl fugg, hogy a
padld mely éghajlati zondban lett lefektetve. Magas relativ paratartalmu zonakban a minimum 22°C; dtlagos paratartalom és
hédmeérséklet mellett 18°C is megengedett. Ezen utasitdsok be nem tartdsa érvényteleniti az Unilin garanciat.

Padldhltéshez < 0,15 m? K/W hdéellenallas az eldirt. Ha az Unilin padlo és az Unilin alatét teljes héellendllasa ennél nagyobb,
szamolni kell bizonyos teljesitménycsdkkenéssel.

VEGSO MEGJEGYZES

A fent emlitett &sszes szempontot a fitési rendszer forgalmazojanak/szereldjének kell megvizsgalnia. Az & feleldsségiik
annak biztositdsa, hogy a padlofltési rendszer helyesen legyen telepitve és teljes mértékben 6sszhangban mikoddjon a fent
ismertetett irdnymutatasokkal, amelyeket maradéktalanul be kell tartani.

Bizunk benne, hogy a fentiek elegendd informaciot nyuljtanak. Ha tovabbi kérdései vagy problémai mertinének fel, kérjuk,
forduljon bizalommal mUszaki osztalyunkhoz.

UNILIN BV, DIVISION FLOORING
TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT

Ooigemstraat 3
B-8710 Wielsbeke
Belgium, Europe

technical.services@unilin.com
+32 (0)56 67 56 56
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