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Szélesség

Hosszusag

Lamellak szama csomagonként
m? a csomagolasban

Csomag stlya

Klikkrendszer

EN 17539:2021-08
EN 17539:2021-08

Az egységnyi teriiletre juté 6ssztomeg EN ISO 23997:2012-02

Teljes vastagsag
Feliiletkezelés
Hornyok

~—

Hasznalati osztaly
Terméknorma
UPEC (FR)

CE

UKCA

Garancia

Szégl ég és egy ég

Light fastness

Meéretbeli eltérések

Az élekiszélek lkedése az
illesztések mentén

EFlh Alads zdel.

elleni

Utésallésag

Karcallo

Gurulds székek
Butorok mozgatasa
Ellenallas pontterheléssel szemben

Foltok elleni védelem

oA WN =

EN 17539:2021-08

Fedélakk

PVC jarolapréteg

PVC nyomtatasi félia
PVC puha réteg

PVC alap 2 tivegszallal

209 mm 126 mm
1494 mm 630 mm
6 10

1,873 m? 0,794 m?
15,7 kg 6,7 kg

Uniclic® connection Unizip® connection

8241 g/m?
6 mm (= 5+1 mm attached underlay)

Tokéletesitett PU -Top felliletkezelés Scratch & Stain Guard technoldgiaval
Genuine

Pad: T mm-es térhaldsitott polietilén alatét

EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05
EN 16511:2023-05

Bloom & lllume

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Lakossagi helyiségekben

Koziileti helyiségekben

EN 17539:2021-08

EN ISO 105-B02:2014-08
EN IS0 23999:2021-11

EN IS0 23999:2021-11

1SO 24338:2022-03, Procedure B

EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F
EN 16094:2021-06, method A and B

EN ISO 4918:2021-03

EN ISO 16581:2019-06

EN ISO 24343-1:2012-01
EN 438-2:2016+A1:2018-12

Nedvesség miatti deformalédas nélkiil ISO 24336:2005-03

A zér er6ssége

Vizéllésagra
Hangszigetelés
Talajfiités

1SO 24334:2019-07

IS0 4760:2022-05, Annex D
DIN EN ISO 717-2:2021-05

Osztaly

Document Technique d'Application n® 12/24-1829_V1 - http://evaluation.cstb.fr
Bejelentett szervezet NB 0493 - Centexbel
Approved body AB 8515 - Centexbel International Ltd.

Lésd. garancidlis feltételek EWE
H/Il' 3
_nﬁq
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Lasd. garancialis feltételek

Jmax<0,20 mm
Smax<0,30 mm/m

Kék referencia Osztaly = 6

6 6ra 80 celsius foknal <10,15/%
< 2| mm
> 5000 ciklus
>1600 mm

AR = 1,5 (60°)

25000 ciklus
Nyom 0,1 mm / 32 kg
<0,2mm

Acetone - Coffee - NaOH -H202 - Shoe Polish

<18%
Fmax lhosszu oldal >1,0 kN/m
Fmax révid oldal >1,5kN/m

Csatlakozdsok szivargasa
Lépészaj csokkentése

428 mm

856 mm

6

2,198 m?

18,4 kg

Uniclic® connection

23-33

UsP3EoC,

DOP: lasd a csomagolds végén
taldlhato cimkét

Orékés

5 év-kérésre 15 évig

Imax<0,20 mm

Smaxs0,30 mm/m

Osztaly > 7

<10,15|%

Atlagos gyartasi eredmény: < |1]
mm

Atlagos gyartasi eredmény: >
7000 ciklus

Atlagos gyartasi eredmény: >
1800 mm

AR <1

MSR-B1

Nincs delaminécid, nincs
beavatkozas

Semmilyen lathaté sériilés
Atlagos gyartasi eredmény: < 0,05
mm

Fokozat 5 (Valtozés nélkil)
Deformalodas nélkil a nedvesség t
>1,0 kN/m

>1,5kN/m

Nincs szivargas

AL, =21dB|AL;, =10 dB

Alkalmas minden szabvanyos flitési rendszerhez cement aljzatba. Korlatozottan alkalmazhaté fitéféliakkal és
alternativakkal. Maximalis érintkezési hémérséklet < 27°C. Lasd a kiilon telepitési utasitasokat.
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KORNYEZETVEDELEM, BIZTON

METODUS PARAMETEREK NORMA ELVARASAI QUICK-STEP ERTEKEK
EPD
AFFSET A+
Floorscore SCS-FS-09272

Finnish Building

M1: Nagyon alacsony kibocsétas,s:

Formaldehid emisszié EN 717-1:2004-10

Formaldehid hozzdadédsa nélkiil a
gyartds soran

E1 (< 0,124 mg/m?)

< Kimutathat6 hatarérték

Indoor Air Comfort Gold

IACG-543-01-02-2025

TVOC 28 nap 1SO 16000 part 9-6 AgBB 28 nap elteltével <1000 pg/m? <20 pg/m?
Tiizvédelmi besorolas EN 13501-1:2018 Bfl-s1
Héellenallésag EN 12667:2001-01 0,035 m? K/W
Csuszas elleni védelem EN 13893:2002-11 p=030 DS

EN 16165:2021-10 Annex B R10

Alacsony csuszasi potencidl

BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRG) Nedves (PTV96 = 36)
Széraz Alacsony csuszasi potencidl
(PTV96 = 36)

UNE-EN 16165:2022 Annex C Nedves PTVs; 222

Anexo Nacional A (ES) Szaraz PTVs 2 56
Tartalom Nehéz fémek+dlom/kadmium Nem tartalmaz
KAROS ANYAGOK Karciogén,mutagén és reprotoxikus komponensek 1A és 1B(jeldltek listaja) Nem tartalmaz
REACH Meegfeleld
Lagyito Ftalatmentes lagyité kivéve Ujrahasznositott tartalom

Ujrahasznositott tartalom

Minimum 25% el6fogyasztéi Ujrahasznositott PVC tartalom

SCS-RC-20324
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VERIFIEE

inies EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayes Medular Floarcaverings.

EN16511:2023

MINIMUM 25% RECYCLED CONTENT

EN 14041:2004 / AC:2006.
Mtilayer Modular Floarcavrings
e 1Es112023
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