Szélesség

Hosszusag

Lamelldk szama csomagonként
m? a csomagolasban

Csomag sulya

Hornyok

Szélesség

Hosszlsag

Lamelldk szama csomagonként
m? a csomagolasban

Csomag sulya

Hornyok

Az egységnyi teriiletre juté 6ssztomeg

Teljes vastagsag
Felsé réteg
Feliiletkezelés

Hasznalati osztaly
Terméknorma

CE - padlé

UKCA - padlé

CE - fal

UKCA - fal
Garancia

Szogletesség és egyenesség
Jarélapréteg

Utésallésag

Karcallé

Gurulés székek

Butorok mozgatasa
Ellenallas pontterheléssel szemben
Méretbeli eltérések

1SO 24342:2018-11
1SO 24342:2018-11

1SO 24342:2018-11
1SO 24342:2018-11

EN IS0 23997:2012-02
1SO 24346:2006-10
EN IS0 24340:2012-02

EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01
EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)

EN 14041:2004 / AC:2006

EN 14041:2004 / AC:2006

EN 15102:2007 / A1:2011

EN 15102:2007 / A1:2011

Padl6

Fal

EN ISO 24342:2018-11

EN ISO 10582:2018-01
EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F
EN 16094:2021-06

1SO 4918:2016-03

EN ISO 16581:2019-06
EN ISO 24343-1:2012-01
EN IS0 23999:2021-11

Az élekuszélek megemelkedése az illeszté: EN 1SO 23999:2021-11

Light fastness
Hangszigetelés

Talajfiités

1SO 105-B02:2014-09
DIN EN ISO 717-2:2021-05

129 mm

740 mm

48

4,582 m?
21,1kg
Pressed bevel

184,75 mm
1219,20 mm
20

4,490 m?
20,7 kg
Modern bevel

4500 g/m?

2,5mm

0,55 mm

Scratch Guard techno\oqy®

Bejelentett szervezet
Approved body
Bejelentett szervezet
Approved body
Lakossagi helyiségekben
Kozileti helyiségekben
Lakossagi helyiségekben
Kozileti helyiségekben

25000 ciklus

Nyom 0,1 mm / 32 kg
6 6ra 80 celsius foknal

Kék referencia
Lépészaj csokkentése

228,6 mm
1500 mm

12

4,115 m?

19,0 kg
Pressed bevel

609,6 mm
609,6 mm

12

4,459 m?
20,8 kg
Modern bevel

Osztaly

NB 2401 - CRET
AB 0321 - Satra UK
NB 0493 - Centexbel

AB 8515 - Centexbel International Ltd.

Lasd. garancidlis feltételek
Lasd. garancidlis feltételek
Lasd. garancidlis feltételek
Lasd. garancidlis feltételek

<400mm: <0,25 mm
>400mm: <0,35mm

< MSR-A2
< MSR-B2

<0,1 mm
<10,25|%

<2 mm
Osztaly = 6
Ragasztott

Flex Pro alatéten

FLEX

VINY L%

23-33

DOP: ldsd a csomagolas végén
talalhaté cimkét

DOP: ldsd a csomagolas végén
talalhaté cimkét

Orékos

10 év-kérésre 15 évig

10 év

0 év-kérésre 5 évig

<400mm: 0,25 mm
>400mm: <0,35mm

Type 1
>1600 mm
< MSR-A1
< MSR-B2

Nincs delaminécid, nincs beavatkozas

Semmilyen lathaté sériilés
< 0,05 mm

<10,25/%

< 12| mm

26

AL, =3dB

AL, =11dB

Alkalmas minden szabvanyos f(itési rendszerhez cement aljzatba. Korlatozottan alkalmazhaté fiitéféliakkal és
alternativakkal. Maximalis érintkezési hémérséklet < 27°C. Lasd a kiilon telepitési utasitasokat.
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AFFSET
Floorscore
Finnish Building Emission

Formaldehid emisszié

TVOC 28 nap

Tiizbesorolasi osztaly-padlé
Tiizbesorolasi osztaly-fal
Héellenallésag

Csliszas elleni védelem

Tartalom

KAROS ANYAGOK
REACH

Lagyité

EN 717-1:2004-10

1SO 16000 part 9-6
EN 13501-1:2018
EN 13501-1:2018
EN 12667:2001-01

EN 13893:2002-11
EN 16165:2021-10 Annex B

EN 16165:2021 - Annex C (UKSRG)

UNE-EN 16165:2021 - Annex C
Anexo Nacional A (ES)

Nehéz fémek+délom/kadmium

Karciogén,mutagén és reprotoxikus komponensek 1A és 1B(jeldltek listdja)

Ftalatmentes lagyito

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

floo
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3

CERTIFIED BY

&2 SCS Global Services
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cLass EN 14041:2004 / AC:2006

score

A+
SCS-FS-09789
M1: Nagyon alacsony kibocsétés,szagt

Formaldehid hozzaaddsa nélkiil a gyartas

E1 (= 0,124 mg/m?) < Kimutathat6 hatarérték

soran

AgBB 28 nap elteltével <1000 pg/m? <100 pg/m?
Bfl-s1
D-s3,d0

Ragasztott 0,01 m2 K/W

Flex Pro alatéten 0,02 m? K/W

p =030 DS

R10

Szaraz Alacsony csuszasi potencial (PTV96 =
36)

Nedves PTVs; 2 40

Széraz PTVq 2 59

Nem tartalmaz
Nem tartalmaz

Meegfeleld
OK

eNNUSy,
Q_v{‘ “n

Arign - ®

Heterogeneous PV Floorcoverings
Ju— EN 14041:2004 / AC:2006
Heteragensaus PYC Floorcoverings
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